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ASTIANPESUKONEEN KAYTTOOHJEET

Lue ndmd ohjeet ennen kayttod, kiitos!

. Varmista, ettd pesukoneen pohjassa vasemmassa etureunassa
oleva harmaa putki on paikoillaan.

Laita koneen pohjalle yksi kddrepaperiton pesuainetabletti.

. Kddnna kuivauskaapin sivussa oleva turvakytkin 1-asentoon
(kuva 1) ja avaa pesukoneen vesihana (kddntohana vesihanassa).

LAITA KONEESEEN VAIN ESIPESTYJA ASTIOITA!
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Kédynnista kone painonapista (kuva 2) ja tarkista, ettd painonapin
vihred merkkivalo syttyy.

. Odota, kunnes vihred merkkivalo (kuva 3) palaa kirkkaana.
Tdamad lammitysvaihe kestdd melko kauan, joten pesukone on hyva
laittaa toimintakuntoon vilittomasti, kun tulee keittioon.

. Kun valo (kuva 3) palaa kirkkaana, kone on toimintavalmis.
Avaa koneen luukku. Aseta lautaset niille varattuihin koreihin,
kupit alassuin ja ruokailuvalineet tihedpohjaiseen koriin. Aseta
avonaisen luukun péélle kori kerrallaan ja tyonna koneen kiskoille.

Paina kdynnistys-painiketta (kuva 4). Pesuohjelma kestdd noin
kaksi minuuttia. Avaa luukku ja poista astiat koneesta. Voit tehda
uuden pesun tdman jalkeen valittomasti.

Pestyisi kdyttimasi astiat aloita koneen tyhjennysohjelma. Poista
koneen pohjassa vasemmassa etureunassa oleva harmaa putki.
Poistamisen jdlkeen sulje luukku ja kdynnistd ohjelma painonapista
(kuva 5). Odota, ettd kone saa valmiiksi usean minuutin pituisen
tyhjennysohjelman. Ainimerkki kertoo ohjelman valmistumisen.

[j Kuva b

. Sammuta kone ohjelman valmistuttua painonapista (kuva 2). Sulje
vesihana ja kddnna turvakytkin 0-asentoon (kuva 6).
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Kuva 6

Siivoa koneen roskasihti. Laita sitten sihti ja harmaa putki takaisin
paikoilleen. Varmista, ettd putki painuu kunnolla paikalleen.

10.J4td koneen luukku auki, jotta kone kuivuu. Pyyhi p&altd kuivaksi
ja siivoa roiskeet pois.

PYYHI PESUKONEEN POHJA KAYTON JALKEEN!




